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GEZE TS 1500 G

Løsninger til alle dørvarianter
TS 1500 er en lille og kompakt dørlukker til en konkur-

rencedygtig pris, findes med arm og glideskinne. 

TS 1500 med glideskinne er velegnet til brug på lettere 

indvendige døre. Alle funktioner justeres fra siden af 

dørlukkeren.

Høj kvalitet, enkel montering og stilrent design er krav 

vi stiller til alle vore dørlukkere.

Bestillingsinformation
Betegnelse Udførelse ID nr.

 GEZE Dørlukker TS 1500
Sølv 101792

Hvid RAL 9016 101794

Glideskinne
Sølv 101885

Hvid RAL 9016 101891

Anvendelsesområde
Til lettere indvendige anslagsdøre

Kan bruges til højre- og venstredøre uden omstilling

Produktegenskaber
Stilrent design

Termostabile ventilskruer

Justerbar lukkehastighed 180-0° 

Justerbart sluttryk 10-0°

Dørbredde op til 850 mm

Standardfarver: Sølv, Hvid RAL 9016

Ral farver: rustfrit stål look, mørk bronze på bestilling

2 GEZE DØRTEKNIK |  GEZE TS 1500 G



TS 1500 varianter
 TS 1500  

Med arm

 TS 1500 G  

Med glideskinne

Tilbehør
 Arm

 Fastholdarm

 Glideskinne

 Glideskinne med fasthold

 Montageplade dørlukkerhus

 Montageplade glideskinne

Mål
TS 1500 G 

60±0,2176

370±0,228

38
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14

Montage muligheder
TS 1500 G 

På hængselside 
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