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GEZE TS 4000 STYRKE 5-7

Alsidig dørlukker
TS 4000 er en meget alsidig dørlukkerserie, som kan 

bruges på de fleste typer døre - fra lettere indvendige 

døre til tungere udvendige døre. Til TS 4000 serien fin-

des et omfattende tilbehørsprogram, og den er naturlig-

vis godkendt til brug på branddøre. Alle funktioner kan 

justeres fra fronten af dørlukkeren. Høj kvalitet, enkel 

montering og stilrent design er krav vi stiller til alle vore 

dørlukkere.

Anvendelsesområde
 Til indvendige og udvendige anslagsdøre

 Kan bruges til højre- og venstredøre uden omstilling 

 Godkendt til branddøre iht. DS/EN 1154 A  
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Bestillingsinformation
Betegnelse Udførelse ID nr.

 GEZE Dørlukker TS 4000 styrke 5-7
Sølv 102837

Hvid RAL 9016 102838

Arm
Sølv 102421

Hvid RAL 9016 102423

TS 4000 varianter
 TS 4000 

Standard

 TS 4000 

Styrke 5-7

 TS 4000 S 

Lukkeforsinkelse

 TS 4000 

Tandem

 TS 4000 E 

Elektrohydraulisk fasthold  

(ABDL)

 TS 4000 EFS 

Elektrohydraulisk fasthold og friløbsfunktion 

(ABDL)

 TS 4000 R 

Elektrohydraulisk fasthold og integreret 

røgmelder

 TS 4000 RFS 

Elektrohydraulisk fasthold, friløbsfunktion og 

integreret røgmelder

Tilbehør
 Forlænget arm  

 Fastholdarm  

 Fastholdarm med til/fra funktion    

 Montageplade dørlukkerhus   

 Montageplade arm   

 Parallelarmsvinkel   

 Klemmebeslag for 10mm helglasdøre  

 Akselforlængere 10/15/20 mm
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Produktegenskaber
 Stilrent design 

 Alle funktioner er justerbare fra front  

 Optisk visning af fjederkraftindstilling  

 Termostabile ventilskruer  

 Justerbar lukkekraft styrke 5-7 

 Justerbar lukkehastighed 180-0 °  

 Justerbart sluttryk 10-0° 

 Justerbar åbningsdæmpning fra 70° 

 Dørbredde op til 1600 mm 

 Standardfarver: Sølv, Hvid RAL 9016 

 RAL farver: rustfrit stål look, mørk bronze  

på bestilling
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