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GEZE TS 550 NV

Universel gulvdørlukker til  
hyppigt aktiverede og tunge 
døre
GEZE 550 er en komplet serie af gulvdørlukkere i højeste 

kvalitet. I serien findes varianter til enkelt- og dobbelt-

døre med dørvælgersystem, elektrohydraulisk fasthold 

(ABDL) m.m. TS 550 NV kan bruges ved dørbredder 

på op til 1400 mm og en dørvægt på op til 300 kg. 

GEZE TS 550 NV er testet i brug til 1.000.000 åbnin-

ger og godkendt til brug på branddøre iht. DS/EN 1154 

(uden fasthold). Høj kvalitet, enkel montering og stilrent 

design er krav vi stiller til alle vore dørlukkere.

Anvendelsesområde
 Til enkelt- og dobbeltvirkende døre 

 Indvendige og udvendige døre  

 Kan bruges til højre- og venstredøre 

 Godkendt til branddøre  

iht. DS/EN 1154 A (uden fasthold)
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Montagemuligheder 
TS 550 NV

Mål 
TS 550 NV

342
51

36

30

36

82

54

342

362

36
36

51-60

82 10
5

54

1.
5

342
51

36

30

36

82

54

342

362

36
36

51-60

82 10
5

54

1.
5

3GEZE TS 550 NV |  GEZE DØRTEKNIK



Bestillingsinformation
Betegnelse Udførelse ID nr.

GEZE Gulvdørlukker TS 550 NV, uden dækplade 123950

Dækplade
Rustfrit stål 125888

Messing 125890

TS 550 NV varianter
 TS 550 NV  

Standard med justerbart fasthold

 TS 550 F  

Uden fasthold (til branddøre)

 TS 550 E  

Elektrohydraulisk fasthold (ABDL)

 TS 550 IS  

Til dobbeltdøre, med dørvælger

 TS 550 E-IS  

Til dobbeltdøre, med elektrohydraulisk fast-

hold og dørvælger (ABDL) 

Tilbehør
 Arme

 Glideskinner 

 Toppinoler 

 Akselforlængere 5-50 mm
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Produktegenskaber
 Alle funktioner er justerbare fra top   

 Justerbar lukkekraft styrke 3-6  

 Justerbar lukkehastighed 

 Justerbart sluttryk   

 Åbningsdæmpning  

 Lukkefunktion fra ca. 175°  

 Med fasthold, justerbart fra 85 -165°  

(ikke til branddøre) 

 Fasthold kan frakobles 

 Dørbredde op til 1400 mm 

 Dørvægt op til 300 kg  

 Dækplade: rustfrit stål, messing
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