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j Til indvendige og udvendige dobbeltdøre 

j Kan bruges til højre- og venstredøre uden 
omstilling 

j Dørvælger  

j Godkendt til branddøre iht.:  DS/EN 1154 A  
   DS/EN 1158                                                

j Stilrent design 

j Alle funktioner justerbar fra front 

j Dørvælger integreret i glideskinne  

j Optisk visning af fjederkraftindstilling 

j Termostabile ventilskruer 

j Justerbar lukkekraft styrke 2-6 

j Justerbar lukkehastighed 180-0 °  

j Justerbart sluttryk 10-0 ° 

j Justerbar åbningsdæmpning fra 70 ° 

j Dørbredde op til 2800/3200 mm  

j Standardfarver: Sølv, Hvid RAL 9016 

j RAL farver, rustfrit stål look, mørk bronze  
på bestilling

TS 5000 serien er en komplet serie af dørlukkere med glideskinnesystemer til enkelt- og dobbeltdøre.   TS 
5000 serien er velegnet til brug på indvendige som udvendige døre og er naturligvis godkendt til brug på 
branddøre. Det specielle excentriske gear sikrer en lav åbnemodstand. Alle funktioner kan justeres fra fron-
ten af dørlukkeren som også er udstyret med en optisk indikator der viser den aktuelle fjederkraftindstilling. 
Høj kvalitet, enkel montering og stilrent design er krav vi stiller til alle vore dørlukkere. 

GEZE TS 5000 iSM

anvEndElSESOMrådE:

PrOdukTEGEnSkabEr:

id nr. betegnelse udførelse id nr.
2 stk. GEZE Dørlukker TS 5000 styrke 2-6,  
uden glideskinne og arm 

Sølv 027333
Hvid RAL 9016 027335

ISM Glideskinne med dørvælgersystem
Sølv 115549
Hvid RAL 9016 115591
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Dørteknik

GEZE TS 5000 ISM

Mål TS 5000 iSM SySTEM

3

Glideskinne

Gående fløj

Mellemkappe (tilpasses)

Røgmelder

TS 5000

Dørbredde

Stående fløj

Blå = Gælder kun R-ISM skinne



Dørteknik

GEZE TS 5000 ISM

GEZE er en af verdens førende producenter af sikkerhedssy stemer til døre og vinduer. GEZE tilbyder et bredt og speciali seret 

produktsortiment til alle aspekter af dagens byggeri. De verdenskendte dørlukkere fra GEZE har været anerkendt i mange år på 

grund af deres unikke produktegenskaber og den lette og ukomplicerede montering. GEZE er ligeledes kende tegnet af unikke 

automatiske dørsystemer i højeste kvalitet  med fokus på funktionalitet, komfort og design. GEZE’s koncept er baseret på avan-

cerede løsninger til byggebranchen. Forskning og udvikling foretages i eget teknologicenter i Tyskland. 

GEZE er i front med udviklingen og sætter standarden for  sikkerhedsteknologi.
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GEZE Scandinavia

OM GEZE

TilbEhør:

TS 5000 
varianTEr:

j Montageplade til dørlukkerhus

j Montageplade til glideskinne

j Vinkelkonsol til glideskinne

j Mekanisk fasthold (ikke til brug på branddøre)

j Mekanisk åbningsdæmpning

j Klemmeplade til 10 mm helglasdøre 

j Montagebeslag til 10-12 mm helglasdøre

j Dækkappe i rustfrit stål / messing

j TS 5000 Standard montage på hængselside

j TS 5000 S Standard montage på hængselside  
 med lukkeforsinkelse

j TS 5000 L Montage modsat hængselside (BG) 

j TS 5000 E Elektromekanisk fasthold (ABDL) 

j TS 5000 L-E Elektromekanisk fasthold (ABDL),   
 montage modsat hængselside (BG) 

j TS 5000 R Elektromekanisk fasthold og  
 integreret røgmelder 

j TS 5000 L-R Elektromekanisk fasthold og  
 integreret røgmelder, modsat  
 hængselside (BG) 

j TS 5000 EFS Elektrohydraulisk fasthold og  
 friløbsarm (ABDL) 

j TS 5000 RFS Elektrohydraulisk fasthold,  
 friløbsarm og integreret røgmelder 

j TS 5000 ISM Glideskinne med dørvælger

j TS 5000 L-ISM Glideskinne med dørvælger,  
 modsat hængselside (BG) 

j TS 5000 E-ISM Glideskinne med  
 elektromekanisk fasthold  
 og dørvælger (ABDL) 

j TS 5000 L-E-ISM Glideskinne med  
 elektromekanisk fasthold og  
 dørvælger (ABDL),  modsat  
 hængselside (BG)

j TS 5000 R-ISM Glideskinne med  
 elektromekanisk fasthold,  
 dørvælger og integreret  
 røgmelder 

j TS 5000 L-R-ISM Glideskinne med elektro- 
 mekanisk fasthold, dørvælger 
   og integreret røgmelder,  
 modsat hængselside (BG)
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GEZE danmark

Mårkærvej 13 J-K

DK-2630 Taastrup

Tel. +45 46 32 33 24

Fax +45 46 32 33 26

E-mail: danmark.se@geze.com

www.geze.dk

GEZE Sverige

Mallsingan 10, Box 7060

S-187 11 Täby

Tel. +46 (0) 8-732 34 00

Fax +46 (0) 8-732 34 99

E-mail: sverige.se@geze.com

www.geze.se

GEZE norge

Industrivegen 34B

NO-2072 Dal

Tel. +47 63 95 72 00

Fax +47 63 95 71 73

E-mail: norge.se@geze.com

www.geze.no




